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机械规格

硬件

尺寸 200 x 248 x 44 毫米 (7.9 x 9.8 x 1.7")

重量 2.4 千克 (5.29 lb)

外壳材质 聚碳酸酯

安装配件材质 聚碳酸酯

总非阻塞吞吐量 40 Gbps

交换性能 80 Gbps

转发速率 59.52 Mpps

最大 POE 功率 120 瓦

供电方式 (1) 100-240VAC，最大 2A，50/60 Hz，通用输入

电源 内置 AC/DC, 150 瓦

管理接口 以太网带内管理

网络接口 (8 个)  1/2.5 Gbps RJ45 以太网接口

SFP+ 接口 (2 个) 1/10 Gbps SFP+ 接口

PoE 接口 (8 个) PoE+ IEEE 802.3af/at(引脚 1, 2+; 3, 6-)

适配器供电时每个接口的最大 PoE+ 功率 32 瓦

电压范围 802.3af 模式 44-57V

电压范围 802.3at 模式 50-57V

服务 "中小企业 3 层* 千兆 PoE 交换机
*3 层功能可通过后续固件升级获得

液晶显示屏 (1个) 1.3" 触摸屏
开机动画：正在启动
固件升级图标：固件升级中
长亮白色：出厂默认状态，等待采用
常亮蓝色：设备已采用

ESD/EMP 保护 空气: ± 16 kV, 接触: ± 12 kV

工作温度 -5 至 45° C (23 至 113° F)

工作湿度 10 至 90％ 非冷凝

认证 CE, FCC, IC, CCC

Switch 交换机 Enterprise 8 PoE
这是一款 3 层* 可网管交换机，拥有 8 个 2.5G RJ45 端口，可为 Wi-Fi 6 AP 提供 PoE+ 供电；2 个 10G SFP+ 端口
可用于光纤上行连接 。

UniFi® 交换机是 Ubiquiti® UniFi 企业系统的一部分，可用于构建和扩展您的网络。USW-Enterprise-8-PoE 是一
款可配置的 3 层交换机，支持自适应 802.3at PoE+，非常适合小型企业。 它配备了 8 个 2.5G RJ45 以太网端口和 
2 个 10G SFP+ 端口。可为您的 Wi-Fi 6 AP 提供 2.5G PoE 和 10G 光纤上行连接。该款交换机配备 1.3 英寸触摸
屏，便于您更好管理网络。

桌面安装（请不要堆叠 USW-Enterprise-8-PoE。）

*3 层功能可通过后续固件升级获得
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LED 指示灯

以太网 白色：连接或活跃

SFP+ 白色：连接或活跃
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产品中有害物质的名称及含量 

部件名称 
有害物质 

铅（Pb） 汞（Hg） 镉（Cd） 六价铬 
(Cr  VI） 

多溴联苯 
（PBB） 

多溴二苯醚 
  （PBDE） 

外壳 x o o o o o 
机械部件* 
(风扇、散热
器、 马达等)  

x o o o o o 

印刷电路部件 
(PCBA) x o o o o o 

显示屏* x o o o o o 
电缆/电线/连
接器 

x o o o o o 

电源线 * x o o o o o 

电源设备/电
源适配器* 

x o o o o o 

机架* x o o o o o 

   仅适用于海拔2000m以下地区安全使用

Ubiquiti Inc

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 
“  〇“：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 “ X ”：表明该有害物质至少在部件的某一均
质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 
*部分产品含有此部件




