
高级网络路由器

复杂的路由功能

高级安全，监控和管理性能

高性能千兆端口

规 格 参 数



概述
Ubiquiti 公司为 EdgeMAX® 平台推出了
五款新的路由器：:

• EdgeRouter™ 12P
• EdgeRouter 12
• EdgeRouter 10X
• EdgeRouter 6P
• EdgeRouter 4

他们加入了一系列高性价比的千兆路
由器：

• 8-Port EdgeRouter Pro
• 8-Port EdgeRouter
• 5-Port EdgeRouter PoE
• 3-Port EdgeRouter Lite

高性能千兆端口

EdgeRouter 为您的路由应用提供卓越的
路由功能和超高的性价比。

EdgeRouter 4, 6P, 12 和 12P 都能够每秒
路由高达 340 万个数据包.

EdgeRouter 8 和 EdgeRouter Pro 每
秒可传输高达 200 万个数据包，而 
EdgeRouter Lite 和 EdgeRouter  PoE 每
秒最多可传输 100 万个数据包。 

PoE 灵活性

EdgeRouter 6P, PoE,和 12P 包括可配

置的 PoE 端口，可为 airMAX® 产品供
电，EdgeRouter 12 具有 PoE 输入端口
和 PoE 直通端口。

光纤连接

EdgeRouter 4 和 EdgeRouter 6P 提供 SFP 
端口。 EdgeRouter 12 和 12P 具有两个 
SFP 端口，而 EdgeRouter 8 可提供两组 
RJ45/SFP 复用端口。

典型服务提供商部署
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管理您的网络

DHCP 服务器 设置多个 DHCP 服务器，
在不同的接口上分配不同子网的 IP 范
围。 

轻松控制网络设备的动态和静态 IP 寻
址。

监控工具 通过
Ping，Trace，Discover，Packet 
Capture 和 Log Monitor 等工具可以方
便地监察网络活跃度和网络设备。

保护您的网络

Firewall 策略 按照您指定的顺序定义您
的应用规则。

Firewall 组 将策略应用于按 IP 地址、
网络地址或端口号过滤的组。

NAT 规则 EdgeRouter 可以根据您自定
义的基于源或者目的的 NAT 规则更改数
据包寻址。

直接流量

端口 每个端口都作为独立的接口。

您还可以配置虚拟局域网（VLAN）以
进行网段划分。

路由 配置静态路由和动态路由协议，
有效管理 EdgeRouter 使用的路由。

DMZ

Internet

LAN

使用 SFP 连接到 Internet 的企业部署示例

3

D A T A S H E E T



仪表板页面显示详细的统计信息：IP 信息，MTU，传输和接收速
度以及每个接口的状态。 

“流量分析”页面显示有关通过 EdgeRouter 传输的流量的状态
信息，包括本地主机和网络流量类型。

Routing > Routes页面显示静态，已连接，RIP 和 OSFP 路由。 您
可以在此页面上添加静态路由。 

软件

直观的用户界面

EdgeRouter 提供了一个图形用户界面，旨在
方便设置和控制。 轻松配置有效运行网络所
需的路由、安全和管理功能。 对于高级网络
专业人员，可以使用集成的 CLI 通过命令行进
行快速设置。

 UNMS™ 应用程序提供了更大的便利性
和灵活性，可以通过移动设备远程管理 
EdgeRouter。

强大的功能

EdgeOS® 是一个复杂的操作系统，具有强大的
功能，包括：

• 用于网段划分的 VLAN 接口 
• 静态路由和支持的路由协议：OSPF, RIP, BGP, 
和 MPLS

• Firewall 策略 和 NAT 规则

• 基于深度封包检测 (DPI) 的应用程序识别

• DHCP 服务

• 服务质量 (QoS)
• 网络管理和监控工具

• 超级管理员和普通管理员账户

• 全面支持 IPv6

通过 CLI 配置

CLI 通过命令行提供快速灵活的配置，并具有
以下功能：

• 适用于高级用户，配置和监控所有高级功能

• 直接访问标准 Linux 工具和 shell 命令

• 可通过以下方式访问 CLI:

• console 口

• SSH

• Telnet

• 图形化用户界面
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管理灵活性
除 EdgeOS 软件外，EdgeRouter 还提供以下选项以方便管
理。

集中管理

EdgeRouter 支持由 Ubiquiti® 网络管理系统管理。 UNMS™ 
是一款综合管理控制器，具有易于导航的图形用户界面。 
您可以使用单个控制平面跨多个网络和站点管理已注册的 
EdgeMAX 设备。

移动 App

UNMS 应用程序允许您使用移动设备管理 EdgeRouter。 
该应用程序可以从 AppStore®（iOS）或 Google Play™
（Android）下载。

在移动设备上安装 UNMS 应用程序后，只需连接到可访问 
EdgeRouter 的无线网络，发现 EdgeRouter，然后登录其配
置界面即可。 

您可以显示和配置各种设置，例如接口信息，每个端口的吞
吐量，系统设置等。

可选机架式安装

您可以使用 EdgeRouter 机架安装套件将以下型号安装在标
准 1U 机架中。

• EdgeRouter 12P
• EdgeRouter 12
• EdgeRouter 10X
• EdgeRouter 6P
• EdgeRouter 4

Ubiquiti 网络管理系统

使用UNMS 注册和管理多个 EdgeMAX 设备

UNMS  移动 App

UNMS app 使用移动设备管理 EdgeRouter

机架安装套件

型号: ER-RMKIT
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EdgeRouter 12P
• (10 个) 千兆 RJ45 路由端口 
• 24V 在 RJ45 端口上支持的 PoE 供电：

• 端口 0-7 支持硬件交换

• (2 个) 千兆 SFP 端口

• 每秒处理 340 万个 64 字节数据包

• 对于 1518 字节或更大尺寸的数据包，为 6.8 Gbps 
• 静音、无风扇工作

• 体型小巧、坚固耐用的金属外壳

EdgeRouter 12
• (10 个) 千兆 RJ45 路由端口 
• 端口 0 支持 24V PoE 输入

• 端口 9  上支持可选的 24V PoE 直通

• 端口 0-7 支持硬件交换

• (2 个) 千兆 SFP 端口

• 每秒处理 340 万个 64 字节数据包

• 对于 1518 字节或更大尺寸的数据包，为 6.8 Gbps
• 静音、无风扇工作

• 体型小巧、坚固耐用的金属外壳

EdgeRouter 10X
• (10 个) 千兆 RJ45 路由端口 
• 端口 0 支持 24V PoE 输入

• 端口 9 上支持可选的 24V PoE 直通

• 端口 0-9 支持硬件交换

• 每秒处理 26 万个 64 字节数据包

• 对于 1518 字节或更大尺寸的数据包，为1 Gbps 
• 静音、无风扇工作

• 体型小巧、坚固耐用的金属外壳

EdgeRouter PRO
• (6 个) 千兆路由端口

• (2 个) 千兆 RJ45/SFP 组合端口

• 每秒处理 200+ 万个 64 字节数据包

• 对于 512 字节或更大尺寸的数据包，为 8 Gbps 
• 可上架

ER-12P

ER-12

ER-10X

8-Port EdgeRouter
• (8 个) 千兆路由端口

• 每秒处理 200 万个 64 字节数据包

• 对于 512 字节或更大尺寸的数据包，为 8 Gbps
• 可上架

ER-8 (上), ERPro-8 (下)
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EdgeRouter 6P
• (5 个) 千兆 RJ45 路由端口

• 在 RJ45 端口上支持 24V 被动式  PoE 

• (1 个) 千兆 SFP 端口

• 每秒处理 340 万个 64 字节数据包

• 对于 256 字节或更大尺寸的数据包，为 6 Gbps
• 静音、无风扇工作

• 体型小巧、坚固耐用的金属外壳

ERPoe-5

EdgeRouter 4
• (3个) 千兆 RJ45 路由端口

• (1 个) 千兆 SFP 端口

• 每秒处理 340 万个 64 字节数据包

• 对于 128 字节或更大尺寸的数据包，为 4 Gbps
• 静音、无风扇工作

• 体型小巧、坚固耐用的金属外壳

ERLite-3

ER-6P

EdgeRouter PoE
• (5 个) 千兆路由端口

• (5 个)可配置的 PoE 端口

• 支持 24V 或 48V PoE
• (3 个) 端口可配置交换端口

• 每秒可处理一百万个 64 字节数据包

ER-4

EdgeRouter Lite
• (3 个）千兆路由端口

• 每秒处理 100 万个 64 字节数据包静音、无风扇工作

• 体型小巧、坚固耐用的金属外壳



EdgeRouter 12P (型号: ER-12P)

尺寸 268.1 x 136.5 x 31.1 mm (10.55 x 5.37 x 1.22")

重量 700 g (1.54 lb)

最大功耗 20W (不包括 PoE 输出)

供电方法
外接交流电源适配器, 12W  

(24V, 2.5A) (包含)

供电 外部 AC/DC 电源适配器

支持电压范围 9 - 30VDC

按钮 复位

LEDs 
数据端口

SFP 数据端口

速度/连接/活跃, PoE
连接/活跃

网络接口 
管理 

网络 

(1) RJ45 串行端口 
(10) 以太网端口 (Default Port 0)
(10) 10/100/1000 RJ45 PoE 端口 

(2) 1 Gbps SFP 端口

第3层转发性能 
数据包大小: 64 字节

数据包大小: 1514 字节

3,400,000 pps
6.8 Gbps (线路速率)

处理器 4-Core 1 GHz, MIPS64

系统内存 1 GB DDR3 RAM

板载闪存 4 GB eMMC, 8 MB SPI NOR

安装 壁挂，机架*

工作温度 -10 至 40° C (14 至 104° F)

工作湿度 10 - 90% 非凝结

认证 CE, FCC, IC

* 带有可选的 ER-RMKIT 机架安装套件

带有 24VDC 电源适配器的 PoE

PoE 接口 (10) 24V 被动式 PoE 端口, 2-pair (4, 5+; 7, 8-)

每个端口被动式 PoE 的功率 17W (24V)

被动式 PoE 的电压范围 24V: 20 至 30V

S P E C I F I C A T I O N S
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EdgeRouter 12 (型号: ER-12)

尺寸 268.1 x 136.5 x 31.1 mm (10.55 x 5.37 x 1.22")

重量 700 g (1.54 lb)

最大功耗 20W (不包括 PoE 输出)

供电方法
外部 AC/DC 电源适配器, 24W  

(24V, 1A) (包含)
24V 被动式 PoE

供电 外部 AC/DC 电源适配器

支持电压范围

DC
24V 被动式 PoE

9 - 30VDC
20 - 30V

按钮 复位

LEDs 
数据端口

SFP 数据端口

速度/连接/活跃, PoE (仅端口 9 )
连接/活跃

网络接口 
管理 

网络 

(1) RJ45 串行端口 
(10) 以太网端口 (默认端口 0)

(10) 10/100/1000 RJ45端口 
(2) 1 Gbps SFP 端口

第3层转发性能 
数据包大小: 64 字节

数据包大小: 1514 字节

3,400,000 pps
6.8 Gbps (线速率)

处理器 4-Core 1 GHz, MIPS64

系统内存 1 GB DDR3 RAM

板载闪存 4 GB eMMC, 8 MB SPI NOR

安装 壁挂，机架*

工作温度 -10 至 50° C (14至 122° F)

工作湿度 10 - 90% 非凝结

认证 CE, FCC, IC

* 带有可选的 ER-RMKIT 机架安装套件

PoE

PoE 接口

PoE 输入
PoE 输出

一个被动式 24V  PoE 端口, 2 对 (4, 5+; 7, 8-)
一个被动式 24V  PoE 端口, 2 对 (4, 5+; 7, 8-)

每个端口被动式 PoE 的功率 20W (24V, 0.83A)

被动式 PoE 输出 DC/PoE 直通

S P E C I F I C A T I O N S
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EdgeRouter 10X (型号: ER-10X)

尺寸 268.1 x 136.5 x 31.1 mm (10.55 x 5.37 x 1.22")

重量 600 g (1.32 lb)

最大功耗 8W (不包括 PoE 输出)

供电方法

外部 AC/DC 电源适配器, 24W  
(24V, 1A) (Included)

24V 被动式 PoE

供电 外部 AC/DC 电源适配器

支持电压范围

DC
24V 被动式 PoE

9 - 30VDC
20 - 30V

按钮 复位

LEDs 数据端口

SFP 数据端口 连接/活跃, PoE (仅端口 9 )

网络接口 
管理 

网络 

(1) RJ45 串行端口 
(10) 以太网端口 (默认端口 0)

(10) 10/100/1000 RJ45 端口

第3层转发性能 
数据包大小: 64 字节

数据包大小: 1514 字节

260,000 pps
1 Gbps (线速率)

处理器 双核 880 MHz, MIPS1004Kc

系统内存 512 MB DDR3 RAM

板载闪存 512 MB NAND

安装 壁挂，机架*

工作温度 -10 至 45° C (14 至 113° F)

工作湿度 10 - 90% 非凝结

认证 CE, FCC, IC

* 带有可选的 ER-RMKIT 机架安装套件

PoE

PoE 接口

PoE 输入
PoE 输出

一个被动式 24V PoE 端口，2 对 (4, 5+; 7, 8-)
一个被动式 24V PoE 端口，2 对 (4, 5+; 7, 8-)

每个端口被动式 PoE 的功率 15W (24V, 0.63A)

被动式 PoE 输出 DC/PoE 直通

S P E C I F I C A T I O N S
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EdgeRouter Pro (型号: ERPro-8)

尺寸 484 x 164 x 44 mm (19.06 x 6.46 x 1.73 in)

重量 2.3 kg (5.07 lb)

最大功耗 40 W

供电方法 通用交流电源线 (C5)

供电
内部 AC/DC 电源适配器, 60W  

(24V, 2.5A)

支持电压范围

DC
24V 被动式 PoE

100 - 240VAC, 50/60 Hz

按钮 复位

LEDs 
数据端口

SFP 数据端口

速度/连接/活跃

网络接口 
管理 

网络 

(1) RJ45 串行端口 
(6) 10/100/1000 RJ45 端口

(2) 个 10/100/1000 RJ45/SFP 组合端口

第3层转发性能 
数据包大小: 64 字节

数据包大小: 1514 字节

2,400,000 pps
8 Gbps (线速率)

处理器
双核 1 GHz, MIPS64 

具有硬件加速 
用于数据包处理

系统内存 2 GB DDR3 RAM

板载闪存 4 GB

安装 机架

工作温度 -10 至 45° C (14 至 113° F)

工作湿度 10 - 90% 非凝结

认证 CE, FCC, IC

S P E C I F I C A T I O N S
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8-Port EdgeRouter (型号: ER-8)

尺寸 484 x 164 x 44 mm (19.06 x 6.46 x 1.73 in)

重量 2.3 kg (5.07 lb)

最大功耗 35 W

供电方法 通用交流电源线 (C5)

供电
内部 AC/DC 电源适配器, 60W 

(24V, 2.5A)

支持电压范围

DC
24V 被动式 PoE

100 - 240VAC, 50/60 Hz

按钮 复位

LEDs 
数据端口

SFP 数据端口

速度/连接/活跃

网络接口 
管理网络 

(1) RJ45 串行端口
(8) 10/100/1000 以太网端口

第3层转发性能 
数据包大小: 64 字节

数据包大小: 1514 字节

2,000,000 pps
8 Gbps (线速率)

处理器

双核 800 MHz, MIPS64 
具有硬件加速 

用于数据包处理

系统内存 2 GB DDR3 RAM

板载闪存 4 GB

安装 机架

工作温度 -10 至 45° C (14 至 113° F)

工作湿度 10 - 90% 非凝结

认证 CE, FCC, IC

S P E C I F I C A T I O N S
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EdgeRouter 6P (型号: ER-6P)

尺寸 229 x 136.5 x 31.1 mm (9.02 x 5.37 x 1.22")

重量 730 g (1.61 lb)

最大功耗 16W (不包括 PoE 输出)

供电方法
外部 AC/DC 电源适配器, 60W  

(24V, 2.5A) (包括)

供电 外部 AC/DC 电源适配器

支持电压范围

DC
24V 被动式 PoE

16 - 30VDC

按钮 复位

LEDs 
数据端口

SFP 数据端口

速度/连接/活跃, PoE
连接/活跃

网络接口 
管理 

网络 

(1) RJ45 串行端口 
(6) 个以太网端口 (默认 eth0)

(5) 个 10/100/1000 带 PoE 的 RJ45 端口 
(1) 个 1 Gbps SFP 端口

第 3 层转发性能 
数据包大小: 64 字节

数据包大小: 1514 字节

3,400,000 pps
6 Gbps (线速率)

处理器 4-Core 1 GHz, MIPS64

系统内存 1 GB DDR3 RAM

板载闪存 4 GB eMMC, 8 MB SPI NOR

安装 壁挂，机架*

工作温度 -10至 50° C (14至 122° F)

工作湿度 10 - 90% 非凝结

认证 CE, FCC, IC

* 带有可选的 ER-RMKIT 机架安装套件

带有 24VDC 电源适配器的 PoE

PoE 接口
(5) 个 24V 被动式 PoE 端口, 

2 对 (供电引脚 4, 5+; 7, 8-) 和 4 对

每个端口被动式 PoE 的功率
24W (24V, 1A, 4 对) 

12W (24V, 0.5A, 2 对)

被动式 PoE 的电压范围 24V

S P E C I F I C A T I O N S
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EdgeRouter PoE (型号: ERPoe-5)

尺寸 200 x 90 x 30 mm (7.87 x 3.54 x 1.18 in)

重量 360 g (12.7 oz)

最大功耗 60W

供电方法
外部 AC/DC 电源适配器, 60W  

(48V, 1.25A) (包括)

供电 外部 AC/DC 电源适配器

支持电压范围 38 - 54VDC

电源连接器大小 直流电源插孔, 2.1 mm
2.1 mm ID, 5.5 mm OD

按钮 复位

每个端口的 LED 
串行控制端口

数据端口

电源
PoE, 速度/连接/活跃

PoE 可配置的每个端口 
串行控制端口

数据端口

N/A
Off/24V/48V

网络接口

串行控制端口

数据端口

(1) RJ45 串行端口 
(2) 个 10/100/1000 以太网路由端口 

(3) 个 10/100/1000 以太网路由/交换机端口

第 3 层转发性能 
数据包大小: 64 字节

数据包大小：512 字节或更大

1,000,000 pps
3 Gbps (线速率)

处理器 双核 500 MHz, MIPS64 具有硬件加速
用于数据包处理

系统内存 512 MB DDR2 RAM

板载闪存 2 GB

安装 壁挂

工作温度 -10 至 45° C (14至 113° F)

工作湿度 10 - 90% 非凝结

认证 CE, FCC, IC

带有 48VDC 电源适配器的 PoE

PoE 输出电压范围 22-24VDC / 45-48VDC

每个数据端口的最大 PoE 功率 12 W (24V), 24 W (48V)

5 个数据端口的最大 PoE 功率总
和

50W

PoE 方式 被动式

S P E C I F I C A T I O N S
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EdgeRouter 4 (型号: ER-4)

尺寸 229 x 136.5 x 31.1 mm (9.02 x 5.37 x 1.22")

重量 795 g (1.75 lb)

最大功耗 13W

供电方法 通用交流电源线 (C13)

供电 内部 AC/DC 电源适配器, 30W DC

支持电压范围

DC
24V 被动式 PoE

100 - 240VAC, 50/60 Hz

按钮 复位

LEDs 
数据端口

SFP 数据端口

速度/连接/活跃
连接/活跃

网络接口 
管理 

网络 

(1) RJ45 串行端口 
(4) 以太网端口 (Default eth0)

(3) 10/100/1000 RJ45 端口 
(1) 1 Gbps SFP 端口

第3层转发性能 
数据包大小: 64 字节

数据包大小: 1514 字节

3,400,000 pps
4 Gbps (线速率)

处理器 4-Core 1 GHz, MIPS64

系统内存 1 GB DDR3 RAM

板载闪存 4 GB eMMC, 8 MB SPI NOR

安装 壁挂，机架*

工作温度 -10 至 50° C (14 至 122° F)

工作湿度 10 - 90% 非凝结

认证 CE, FCC, IC

* 带有可选的 ER-RMKIT 机架安装套件
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EdgeRouter Lite (型号: ERLite-3)

尺寸 200 x 90 x 30 mm (7.87 x 3.54 x 1.18 in)

重量 345 g (12.17 oz)

供电方法
外部 AC/DC 电源适配器, 12W  

(12V, 1A) (包括)

供电 外部 AC/DC 电源适配器

支持电压范围

DC
24V 被动式 PoE

9 至 24VDC

按钮 复位

网络接口

串行控制端口

数据端口

电源
速度/连接/活跃

网络接口

串行控制端口

数据端口

(1) RJ45 串行端口
(3) 10/100/1000 以太网端口

第3层转发性能 
数据包大小: 64 字节 
数据包大小：512 字节或更大

1,000,000 pps
3 Gbps (线速率)

处理器 双核 500 MHz, MIPS64  
具有硬件加速

用于数据包处理

系统内存 512 MB DDR2 RAM

机身闪存 2 GB

安装 壁挂

工作温度 -10 至 45° C (14 至 113° F)

工作湿度 10 - 90% 非凝结

认证 CE, FCC, IC

S P E C I F I C A T I O N S
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EdgeOS 软件

界面/封装 以太网 
802.1q VLAN 

PPPoE 
GRE 

IP in IP 
桥接 

绑定 (802.3ad)

寻址 静态 IPv4/IPv6 寻址 
DHCP/DHCPv6

路由 静态路径 
OSPF/OSPFv3 

RIP/RIPng 
BGP (支持 IPv6) 

IGMP 代理 
MPLS

安全 基于 ACL 的防火墙 
基于区域的防火墙 

利用深度包检测（DPI）实现应用识别 
NAT

VPN IPSec 站点对站点和远程访问 
OpenVPN 站点对站点和远程访问 

PPTP 远程访问 
L2TP 远程访问 

PPTP 客户端

服务 DHCP/DHCPv6 服务器 
DHCP/DHCPv6 中继器 

动态 DNS 
DNS 转发 

VRRP 
RADIUS 客户端 

Web 缓存 
PPPoE 服务器

QoS FIFO 
随机公平队列 
随机早期检测 
令牌桶过滤器 
赤字轮询算法 
分层令牌桶 
输入管控

管理 Web UI
Ubiquiti 网络管理系统 (UNMS) 

CLI (GUI, Console, SSH, Telnet) 
SNMP 

NetFlow 
LLDP 

NTP 
UBNT 发现协议

Syslog
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